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Heures d'ouverture : 9h00 - 18h00 HNE du lundi au vendredi 

Manuel d'installation Conseil d'installation

Température acceptable..................10 ºC à 32 ºC (50 ºF à 90 ºF)
Caractéristiques électriques...........�22 A/120 VCA résistif (non inductif ) 

22 A/240 VCA résistif (non inductif ) 
�19 A/277 VCA résistif (non inductif )

Différentiel ...........................................3 ˚F Non réglable
Montage................................................Vertical
Couleur...................................................Blanc
T501ML2................................................�Commutateur unipolaire unidirectionnel - 

Déconnexion ligne simple  
Noir - Noir : S’ouvre sur hausse de température

T501ML4................................................�Commutateur bipolaire unidirectionnel - 
Déconnexion ligne double 
Noir - Noir : S’ouvre sur hausse de température 
Rouge - Rouge : S’ouvre en position d'arrêt pour la 
déconnexion ligne double

Fil..............................................................Conducteurs 6 po (12 AWG)
Dimensions...........................................�l - 2,9 po, L - 4,7 po, P - 9 po (à partir du 

mur).1,6 po (total)
Application...........................................Thermostat de chauffage électrique
Garantie.................................................2 ans

Étapes d'installation

Le thermostat doit être installé de 1,2 à 1,5 mètre du sol 
environ.  Sélectionner un emplacement où la température 
reste modérée et la circulation de l'air bonne.

•	� situés près de conduits d'air 
chaud ou froid

•	� exposés à la lumière directe 
du soleil

•	� avec un mur extérieur 
derrière le thermostat

•	� ne nécessitant pas de 
climatisation

•	� situés dans une zone sans 
visibilité (dans un coin ou 
derrière une porte) ou dans 
un courant d'air

•	� où des cheminées ou 
des tuyaux peuvent être 
dissimulés

Emplacements muraux

Ne pas installer le 
thermostat dans des 

emplacements :

Ce thermostat doit uniquement 
être installé par un technicien 
d’entretien formé et 
expérimenté. Le non-respect 
des mises en garde et des 
avertissements peut causer des 
blessures ou la mort.

Avertissement :
Le fait d’oublier de couper le 
courant avant l'installation de 
cet appareil peut provoquer 
un choc électrique et des 
dommages matériels.

Danger 
électrique :

Ne pas utiliser sur des circuits 
dépassant les tensions 
spécifiques, ni sur des charges 
inductives. Cela pourrait causer 
des dégâts, des incendies ou des 
chocs électriques.

Attention :
Utiliser UNIQUEMENT avec des 
conducteurs en cuivre et des 
connecteurs de fil approuvés 
pour 12 AWG. Le câblage doit 
être conforme aux codes et 
règlements électriques locaux et 
nationaux.

Mise en garde :

Couvercle du 
thermostat

Base du 
thermostatPlaque de 

couvercle mural

Boîte de jonction

T501ML4

T501ML2

Boîtier NEMA de type 1, IP20 

Attention :

Installer uniquement dans une 
boîte de sortie homologuée UL ou 
équivalente.
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TENSION DE COMMUTATION :
22,0 A (2500 W) 120 VCA (NON-INDUCTIF) MAX.
22,0 A (5000 W) 240 VCA (NON-INDUCTIF) MAX.
19,0 A (5000 W) 277 VCA (NON-INDUCTIF) MAX.

NOIR-NOIR S’OUVRE SUR HAUSSE DE TEMPÉRATURE

TENSION DE COMMUTATION :
22,0 A (2500 W) 120 VCA (NON-INDUCTIF) MAX.
22,0 A (5000 W) 240 VCA (NON-INDUCTIF) MAX.
19,0 A (5000 W) 277 VCA (NON-INDUCTIF) MAX.

ROUGE-ROUGE S’OUVRE SUR LA POSITION ARRÊT
NOIR-NOIR S’OUVRE SUR HAUSSE DE TEMPÉRATURE

ROUGE

1.	 Débrancher l’alimentation électrique au niveau du fusible principal 
ou du boîtier du circuit.

2.	 Retirer le couvercle du thermostat de la base du thermostat.
3.	 Placer la plaque de couvercle mural à l'arrière de la base du 

thermostat, puis connecter les fils au thermostat comme indiqué 
dans le schéma de câblage (sans appuyer sur le bouton ou 
l'élément bimétallique triangulaire).

4.	 Pousser les fils conducteurs dans la boîte de jonction, puis fixer la 
plaque de recouvrement murale et la base du thermostat à la boîte 
de jonction avec les vis fournies.

5.	 Monter le couvercle du thermostat sur la base du thermostat et 
régler au réglage désiré.

6.	 Allumer l’alimentation électrique.
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