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Operacion del termostato

@ Pantalla LCD

@ Botdn de luz fluorescente

Botones de punto establecido de
temperatura:

@ Botdn de ventilador/usuario

@ Botdn de sistema/usuario

(1) PantallaLcD

Consulte la pagina 2 para
ver mas detalles acerca de la
lectura de esta pantallay de
los iconos.

@ Boton de luz fluorescente

El boton de luz fluorescente
se auto iluminara durante
varias horas después de estar
expuestos a la luz ambiental.
Este botdn enciende la luz
de la pantalla cuando se
presiona.

@ Botones de punto

establecido de
temperatura:

Oprima los botones + o - para
seleccionar la temperatura
ambiente deseada.

Operacion del termostato

@ Boton del ventilador:

Seleccione ON [ENCENDIDO]
o AUTO [AUTOMATICO]

ON operara el ventilador
continuamente. AUTO hara
funcionar al ventilador

solo cuando el sistema de
calentamiento o enfriamiento
esté encendido.

Nota: Algunos sistemas pueden tener
el control del ventilador deshabilitado.

@ Boton de sistema:

Seleccione el modo de
operacién de su sistema

de calefaccién y aire
acondicionado Seleccionar
HEAT (CALOR) pondra su
sistema en modo calefaccion.
Seleccionar COOL (FRIO)
pondra su sistema en modo
de acondicionamiento de aire.
Seleccionar OFF (APAGADO)

apaga el sistema. 9



Referencia rapida del termostato Informacion de la garantia

Campo de texto superior: Temperatura de punto ’ - - N
Se utiliza en la programacion, también establecido: Registro de la garantia
muestra la hora del dia en que se esta Muestra el valor establecido de

Su nuevo termostato tiene una garantia limitada de 5 afios. Debe
registrar su termostato dentro de los siguientes 60 dias de la
instalacion. Sin este registro el periodo de garantia comenzard en la
fecha de fabricacidn. Para asuntos relacionados con la garantia por
favor péngase en contacto con el profesional de HVAC que instalé este
producto. Usted puede registrar su termostato de dos maneras:

En linea

Vaya al sitio web de la compaiiia, seleccione registro de garantia y
llene un breve formulario de registro.

utilizando un programa. temperatura seleccionado.
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Por correo

Llene el formulario de la parte inferior y envielo a la direccion mostrada.
. J

Registro de la garantia

Fortaleza de Nombre: Modelo del termostato:
Indic.ador del la sefal WIFI Direccién: Fecha de instalacion:
ventilador
Campo de texto inferior izquierdo: Campo de texto inferior derecho: Ciudad: Llen? el formularioy e',m“elo &
Utilizado en la programacién y en las Utilizado en la programacién y en las Estado: Registro de garantia de termostato
funciones de Espera. También mostrara el ~ funciones de Espera. También mostrara Cédigo Postal: P‘O-.BOX 3377
ajuste actual del ventilador. el ajuste actual del sistema. Springfield, MO 6580
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Corte para la registro de

garantia
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