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A Precaucion

Riesgo de dano al equipo.
No opere el sistema de

enfriamiento si la temperatura

exterior es inferior a 50°F

(10°C) para evitar posible dafo

al compresor.
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Operacion del termostato Operacion del termostato

) ‘/.\2]( i . @ Pantalla LCD @ Boton de sistema
&/ Consulte la pagina 6 para ver Selecciona el modo de operacion
mas detalles acerca de la lectura en su sistema HVAC.
Mon = Set At de esta pantalla. Seleccionar HEAT [CALOR]
I ::' -— o ™1™ T encendera el modo de calefaccion.
Lt ' ' [ |- 5) @ Boton que brilla en la oscuridad  Seleccionar COOL [FRIO] encendera
S d o | [ El botén que brillaen la el modo de enfriamiento.
FANON ' . HOLD oscuridad se autoiluminara Seleccionar OFF [APAGADO]
STAcE - [ durante varias horas después apagara tanto el.calentamlento
T WHKE de estar expuesto a la luz como el enfriamiento. Al )
@ Veno ambiental. Este boton enciende seleccionar AUTO se encendera
Auto Cool la luz de la pantalla cuando se la HEAT (CALEFACCION) o COOL
presiona. (ENFRIAMIENTO), segun sea
i . necesario. (EM HEAT aparecera
. @ Botén del ventilador como una opcion si hay una bomba
C I @@ Seleccione ON (ENCENDIDO), de calor en funcionamiento. El
AUTO (AUTOMATICO) o IAQ ajuste EM HEAT encendera la
m El ajuste ON hard funcionar el calefaccion de emergencia)
ventilador de manera continua. Botones de punto establecido de
El ajuste AUTO hara funcionar el temperatura
ventilador Gnicamente cuando Oprima los botones ol =1

el sistema de calefaccion o de
enfriamiento esté encendido.
IAQ habilitara el IAQ FAN MODE

para seleccionar la temperatura
ambiente deseada.

e + or - keytoselect Select Heat, Off, or Cool as
bsired room temperature. needed. Select Fan On for
dy of the Operating Manual continuous operation or Fan
can be downloaded Auto to cycle fan with
system.

Replace AA Batteries when low battery indicator shows in display. (MODO IAQ DEL VENT”_ADOR), Puerta del boton/bateria
si esta seleccionado. Ver pagina 4 para mas
informacion.
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Referencia rapida

del termostato

Referencia rapida del termostato

Informacion de la puerta de las baterias

Reemplace
con 2 baterias
alcalinas AA. Se

/

recomienda usar
baterias alcalinas
de alta calidad.

I “
Usethe + or - key toselect Select Heat, Off, or Cool as.
your desired room temperature. needed. Select Fan On for
A copy of the Operating Manual continuous operation of Fan
can be downloaded Auto to cycle fan with
system.

Replace AA Batteries when low battery indicator shows in display.

|
Las instrucciones simples de funcionamiento
se encuentran en la parte posterior de la tapa
de la bateria.

-
Precaucion:

Cuando el icono de la bateria aparezca, reemplace sus
baterias AA inmediatamente. No hacerlo puede ocasionar
que su sistema de calentamiento y enfriamiento se vuelva
inoperable. Puede ocurrir congelacién o sobrecalentamiento.
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0 Importante:

El icono de carga de bateria baja se muestra cuando la carga de la
bateria AA estd baja. Siempre que el termostato detecte un bajo
voltaje de las baterias AA, el icono de bateria baja comenzaré a
parpadear en la pantalla por 21 dias (si las baterias no se cambian).
Si las baterias no se han cambiado 22 dias después de que el
termostato detecte un bajo voltaje en las baterias, la pantalla del
termostato sélo mostrara el icono de la bateria parpadeando hasta
que se presione algun boton. Si las baterias no se han cambiado

43 dias después de que el termostato detecte un bajo voltaje en

las baterias, la pantalla del termostato sélo mostrara el icono de

la bateria parpadeando hasta que se presione algin botén y los
puntos establecidos cambiardn a 85°F/29°C en enfriamiento y a
55°F/13°C en calefaccioén. En esta etapa, pueden hacerse cambios
temporales a los puntos establecidos, pero estos regresaran a

los valores predeterminados después de un periodo de 4 horas.

El termostato continuara con el parpadeo de bateria bajay la
condicion de cambio de temperatura hasta que se alcance el umbral
de voltaje interno. Cuando se alcance el umbral de voltaje interno
del termostato, se abrirdn todos los relevadores y el termostato serd

inoperable hasta que se instalen baterias nuevas.

J
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Referencia rapida del termostato

Referencia rapida del termostato

(DWMon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Set At d

O l l ll l "-'
' " - -
(|_)|utdoor ,(L)\M PM ' . '
umldlty/o S

COOLON
(5)FAN ON C “HOLD®

HEAT ON 3} am'F ©

I %l“%ll%%l% a8°

Previous  Next Run WIFI  EmHe
Humidity Hold  Schedule  Menu QLMH AutoOff
Tech Set Set Sched SetTime @Done AutoOn YesCool

@ Dia de la semana

@ Indicador del punto establecido: Muestra el punto establecido de
temperatura seleccionable por el usuario.

@ Hora del dia / Temperatura exterior / % de humedad

6/

@ Indica la temperatura actual de la habitacion

@ Indica si el equipo de calefaccion o aire acondicionado esta operando

@ Indicador de espera: Aparece cuando el termostato estd en espera
permanente

@ Indicador de bateria baja

‘ Globo indicador de Eficiencia Energética: Indica que la temperatura
elegida para el punto establecido es una opcion eficiente.

@ Bloqueo del teclado: Indica que el termostato esta en bloqueo del teclado

Indica el nimero de etapas calefaccion o enfriamiento que estan operando

@ Botones del Menu del programa: Muestra opciones diferentes durante la
programacion.

@ Boton del ventilador: Cambia la operacién del ventilador entre Automatico,
IAQy Encendido.

@ Botodn de sistema: Cambia el funcionamiento del sistema entre Apagado,

Frio, Automético, Calor y Calor de emergencia en base al ajuste técnico del
sistema.
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Configuracion de la humedad

Configuracion del punto establecido de humedad objetivo

Configuracion de la humedad

Configuracion del punto establecido de humedad objetivo

Siga los pasos a continuacion para cambiar su punto establecido

de humedad objetivo.
Presione la tecla HUMIDITY

Utilice la tecla o la tecla[[=] para seleccionar el punto

determinado de humedad objetivo.

Oprima DONE (TERMINADO) cuando haya terminado.

La humedad ambiental parpadeara en el campo de tiempo cuando
Humidificar o Deshumidificar esté configurado a ON.

HON también parpadeard cuando el terminal de Humedad esté
energizado. dON también parpadeara cuando el terminal de
Deshumidificacion esté energizado.

g 5
. -, T
Rl ' '° : '.|
Humidity % __2
Lectura de — gf’Ng'gﬁk l ' HOLD I
humedad - F
§TAcE WHKE
Menu
Auto Cool
N N O | I |

Presione la tecla
para ver lectura
de la humedad

S L] . _l Humedad | l_ l-' -
%
DIAYTIEMPO HUMEDAD DEL HON doN
AMBIENTE (Humedad (Deshumidificacion
energizada) energizada)
Nota: h

El punto determinado de humedad objetivo no es programable.
A diferencia de la temperatura, la humedad no cambia

0 rapidamente y no debe programarse.
-

La humedad solamente se energiza durante la calefaccion.
Deshumidificar solamente se energiza durante el aire
acondicionado. Heat y Cool (Calefaccién g

tienen cada uno sus propios puntos establ

aire acondicionado)
ecidos objetivo.

0



Configuracion de la humedad

Configuracion de calefacciéon recomendada:

La tabla en la pagina 11 muestra los niveles recomendados de humedad
interior en relacién con las temperaturas exteriores mientras esta la
calefaccion (afadiendo humedad).

Configuracion de aire acondicionado recomendada:

Configuracion de la humedad

Consulte a su técnico profesional en HVAC (aire acondicionado) para la
configuracion recomendada para su clima.

Temperatura exterior (0°F) Humedad relativa
recomendada
+20° y superior 35% a 40%
+10° 30%
0° 25%
-10° 20%
-20° 15%




Programacion Programacion

Fijar Hora (si se utiliza programacion)

Ajuste del Programa del horario para cuatro periodos de tiempo

Siga los pasos a continuacién para ajustar el dia de la semanay la hora
actual:

8.

Presione el boton MENU.

. Presione SET TIME (CONFIGURAR HORA).
. El dia de la semana empezard a parpadear. Use la tecla ol =]

para para seleccionar el dia actual de la semana.

Presione NEXT STEP

La hora actual estara parpadeando. Utilice la tecla ol=] para
seleccionar la hora actual. Cuando utilice el modo de 12 horas,
asegurese de que esté seleccionado el modo correcto a.m. o p.m.

. Presione NEXT STEP
. Ahora, los minutos estan parpadeando. Utilice las teclas ol =]

para seleccionar los minutos actuales.
Oprima DONE (TERMINADO) cuando haya terminado.

’

\Calefaccién y Aire Acondicionado.

N\
Importante:

Vera una opcion de TECH SETUP (CONFIGURACION DEL
TECNICO) después de presionar la tecla MENU. Esta tecla TECH
SETUP es para que un instalador lo configure y NO debe ser
cambiada a menos que consulte a su técnico profesional de

®

(DESPERTAR, SALIR, REGRESAR, DORMIR u OCUPADO 1, NO OCUPADO 1, OCUPADO 2, NO OCUPADO 2)

Para personalizar el horario del programa 5+1+1, siga estos pasos:
Dia de la semana:
1. Seleccione HEAT o COOL con el interruptor del sistema.
Nota: Debe programar el calor y frio cada uno por separado.
2. Presione el botén MENU (Si no aparece el meni presione primero
RUN SCHED)
3. Presione SET SCHED (FIJAR HORARIO). Nota: Se muestra lunes-viernes

(lunes, si esta en 7 dias) y aparece el icono WAKE/OCC1. Ahora esta
programando el periodo para WAKE/OCC1 de ese dia.

4, La hora parpadea. Utilice la tecla o El para seleccionar su hora
para el periodo de tiempo de WAKE/OCC1 de ese dia.

Nota: Si quiere que el ventilador funcione continuamente durante
este periodo, seleccione ON con la teclaFAN. Si quiere utilizar el modo
IAQ durante este periodo de tiempo, seleccione IAQ con la tecla fan.

5. Presione NEXT STEP
6. El punto establecido de temperatura parpadea. Utilice la tecla o

[ = ]para seleccionar su punto establecido para el periodo WAKE/OCC1
para ese dia.

7. Presione NEXT STEP

8. Repita los pasos 4 a 7 para el periodo de tiempo de LEAVE/UNOCC1,
RETURN/UNOCC2 y SLEEP/UNOCC2.

Continua en la siguiente pagina... @




Programacion

Sabado:

Repita los pasos 4 a 7 para el periodo de tiempo WAKE/OCC1 del sdbado,
para el periodo de tiempo LEAVE/UNOCC1 del sdbado, para el periodo de
tiempo RETURN/OCC2 del sdbado, y para el periodo de tiempo SLEEP/
0OCC2 del sdbado.
Domingo:
Repita los pasos 4 a 7 para el periodo de tiempo WAKE/OCC1 del domingo,
para el periodo de tiempo LEAVE/UNOCC1 del domingo, para el periodo de
tiempo RETURN/OCC2 del domingo, y para el periodo de tiempo SLEEP/
0CC2 del domingo.

Para personalizar su Horario de programa de 7 dias, repita los
pasos 4 a 8 para los periodos de tiempo del martes, miércoles,
jueves, viernes, sabado y domingo.

(Una nota sobre el cambio automatico

Estando en Auto tiene la posibilidad de cambiar entre calefaccion
automatica o aire acondicionado automatico presionando la tecla
sistema. Esto puede hacerse una vez que el modo actual haya llegado
a su punto de configuracién. Por ejemplo: si esta en calefaccion
automadtica, debe satisfacerse el punto determinado de calefaccion
antes de que el termostato le permita cambiar a aire acondicionado
automadtico. Usted puede apagar el modo automéatico manteniendo
presionada la tecla sistema. Para regresar a modo automatico, debe

Programacion

Ajuste el Programa del horario para dos
periodos de tiempo (ocurapo, besocurapo)

\presionar la tecla sistema hasta automatico. y

14

Para personalizar el horario del programa 5+1+1, siga estos pasos:
Dia de la semana:
1. Seleccione HEAT o COOL con la tecla sistema.

2

3

Nota: Debe programar el calor y frio cada uno por separado.
Presione el boton MENU (Si no aparece el menu, presione primero
RUN SCHED)

Presione SET SCHED (FIJAR HORARIO). Nota: Se muestra lunes-
viernes (lunes, si esta en 7 dias) y aparece el icono OCUPADO.
Ahora esta programando el periodo para OCUPADO de ese dia.

La hora parpadea. Utilice la tecla 0 E| para seleccionar su
hora para el periodo de tiempo de OCUPADO de ese dia.

Nota: Si quiere que el ventilador funcione continuamente
durante este periodo, seleccione ON con la teclaFAN. Si quiere
utilizar el modo IAQ durante este periodo de tiempo, seleccione
IAQ con la tecla fan.

Presione NEXT

El punto establecido de temperatura parpadea. Utilice la tecla

0 E| para seleccionar su punto establecido para el periodo
OCUPADO para ese dia.

Presione NEXT

Repita los pasos del 4 al 7 para el periodo de tiempo NO OCUPADO

para ese dia. Continda en la siguiente pagina...



Programacion Caracteristicas

Sabado: Funcion en espera temporal y permanente

Repita los pasos 4 a 7 para el periodo de tiempo de OCUPADO para
el sdbado y para el periodo de tiempo de NO OCUPADO para el

En espera temporal: El termostato mostrara HOLD y RUN SCHED en

sabado. la parte inferior de su pantalla cuando presione la tecla o[ =]
Domingo: Si no hace nada, la temperatura permanecera temporalmente en este
Repita los pasos 4 a 7 para el periodo de tiempo de OCUPADO para punto establecido durante una cantidad de tiempo seleccionada.

el domingo y para el periodo de tiempo de NO OCUPADO para el Después de esto, el punto de ajuste programado sera entonces
domingo. reemplazado por su punto de ajuste temporal.

Para personalizar su Horario de programa de 7 dias, repita los
pasos 4 a 8 para martes, miércoles, jueves, viernes, sabado y
domingo.

En espera permanente: Con una espera temporal establecida, si
presiona la tecla HOLD en la parte inferior de su pantalla, deberd
aparecer HOLD debajo de la temperatura del punto establecido en
la pantalla. Ahora el termostato se mantendra permanentemente en
este punto establecido y se puede ajustar con las teclas o[ =]

( . Y\ Paravolver a Programa: Presione la tecla RUN SCHED en la
Una nota sobre el ventilador programable:

La funcion ventilador programable hara funcionar el ventilador de parte inferior de la pantalla para salir de las esperas temporal y
manera continua durante cualquier periodo de tiempo cuando esté permanente.

programado para operar. Esta es la mejor manera de mantener el aire
en circulacion y eliminar puntos calientes y frios en su edificacion. Si usa
el modo IAQ, configure el ventilador a IAQ para cualquier periodo de
\tiempo.
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Caracteristicas Caracteristicas

Aviso para cambiar el filtro y otros recordatorios

Si su contratista de HVAC configurd el termostato para recordarle ( & Nota sobre el Globo indicador de )

cuando es necesario cambiar el filtro de aire, vera un recordatorio en Eficiencia eneraética

la pantalla cuando sea necesario cambiar su filtro de aire. g
El globo de eficiencia energética indica que el ocupante esta

Volver a ajustar el recordatorio de cambio del filtro: Cuando haciendo una eleccion eficiente de energia en el control de

aparezca el aviso, usted debe cambiar el filtro de aire y restablecer el temperatura. Esta no es una configuracion técnica, pero el globo

aviso presionando el botén Set Time/Next Step (Configuracion de de eficiencia energética siempre aparecera en la pantalla del

hora/Siguiente paso) del termostato durante 3 segundos. termostato cuando los puntos de ajuste estén en un estado

\ de reduccioén. Esta caracteristica solo funcionard cuando la
programacion esté activada.
. \ )

Usethe + or - keytoselect Select Heat, Off, or Cool as.
your desired room temperature. needed. Select Fan On for
A copy of the Operating Manual continuous operation or Fan
can be downloaded Auto to cycle fan with

system.
Replace AA Batteries when low battery indicator shows in display.

Este termostato también tiene otros recordatorios de mantenimiento
(almohadilla de humedad, lampara UV y celda IAQ), que se
restablecen con el mismo procedimiento.
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Caracteristicas Informacion de la garantia

Aviso para cambiar el filtro y otros recordatorios

.

Nota sobre el bloqueo del teclado:

El bloqueo del teclado ofrece la opcién de desactivar algunos

o todos los botones del termostato. Esta funcién se activa si
mantiene presionados los botones y[=]durante 3 segundos.
En este modelo, la funcién de bloqueo del teclado tiene una
opcion seleccionable para crear un cédigo personalizado para

las operaciones de bloqueo del teclado. Asi mismo, si no se

crea un codigo para el bloqueo del teclado, esta funcién seguird
realizando funciones de bloqueo del teclado sin un cédigo
creado personalizado. Si se habilita un cédigo de bloqueo de
teclado personalizado, sera necesario ingresar el cédigo creado
para desactivar el bloqueo de teclado en la pantalla. Sise crea el
codigo personalizado y el ocupante olvida el c6digo de bloqueo
personalizado, el cddigo maestro de bloqueo del teclado siempre
anulara cualquier cédigo personalizado creado. El codigo maestro

\de bloqueo es 7761.

D
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Registro de la garantia

Su nuevo termostato tiene una garantia limitada de 5 afos. Debe
registrar su termostato dentro de los siguientes 60 dias de la
instalacion. Sin este registro el periodo de garantia comenzard en la
fecha de fabricacion. Para asuntos relacionados con la garantia por
favor péngase en contacto con el profesional de HVAC que instalé este
producto. Usted puede registrar su termostato de dos maneras:

En linea

Vaya al sitio web de la compaiiia, seleccione registro de
garantia y llene un breve formulario de registro.

Por correo

R Rl T e

Llene el formulario de la parte inferior y envielo a la direccién mostrada.
\. J

Registro de la garantia

Nombre: Modelo del termostato:
Direccion: Fecha de instalacion:
Ciudad: LIene‘z el formulario y efwielo a:
Estado: FF)teg:fstro de garantia del termostato
o : roliaq
Cédigo Postal: PO. Box 3377
Springfield, MO 65808-3377 @



www.proliag.com

Corte para la registro de
garantia



